
MG 88 1/4HP 60 HT N R000 M001 1

형  번

88 88형

105 105형

105C 105C형

135 135형

153 153형

153105 153과 105의 조합형

172 172형

172105 172와 105의 조합형

181 181형

181135 181과 135의 조합형

181153 181과 153의 조합형

205 205형

205153 205와 153의 조합형

235 235형

270 270형

270172 270과 172의 조합형

품질등급

N 일반

D 직거래

S 소음주의

P 파쇄

감속기 옵션 모터 옵션 모터 제조사비  율

5 1:5

5.5 1:5.5

6 1:6

6.5 1:6.5

6 1:6

7 1:7

7.5 1:7.5

8 1:8

9 1:9

10 1:10

15 1:15

20 1:20

23 1:23

25 1:25

30 1:30

35 1:35

40 1:40

45 1:45

50 1:50

60 1:60

70 1:70

75 1:75

80 1:80

90 1:90

100 1:100

120 1:120

130 1:130

150 1:150

180 1:180

200 1:200

240 1:240

250 1:250

280 1:280

160 1:160

300 1:300

350 1:350

360 1:360

400 1:400

450 1:450

500 1:500

600 1:600

720 1:720

800 1:800

900 1:900

1000 1:1000

1200 1:1200

동  력

1/4HP 1/4HP = 0.2kW

1/2HP 1/2HP = 0.4kW

1HP 1HP = 0.75kW

2HP 2HP = 1.5kW

3HP 3HP = 2.2kW

5HP 5HP = 3.7kW

7.5HP 7.5HP = 5.5kW

10HP 10HP = 7.5kW

15HP 15HP = 11kW

20HP 20HP = 15.0kW

케이스타입

HT 수평삼상(Horizontal-T)

VT 수직삼상(Vertical-T)

HS 수평단상(Horizontal-S)

VS 수직단상(Vertical-S)

HL 수평LP(Horizontal-LP)

VL 수직LP(Vertical-LP)



    동력

기어비

0.2kW
(1/4HP)

0.4kW
(1/2HP)

0.75kW
(1HP)

1.5kW
(2HP)

2.2kW
(3HP)

3.7kW
(5HP)

5.5kW
(7.5HP)

7.5kW
(10HP)

11kW
(15HP)

15kW
(20HP)

5

주차기

MG88

주차기

MG105

MG115

MG135 MG153 MG172

MG172 MG181

MG181 MG205 MG235

10

20

MG205

MG235

MG270

30 MG181 MG205 MG235 MG270

40

MG153
주차기

MG172

주차기

MG181

MG205 MG235 MG27050

60

MG205

70

MG270

MG270

80

90 MG205

MG235

100

MG235110

120

MG105C

MG153
+V105

MG270

130

140

150

MG181
+V135

MG181
+V153 MG270

+V172
MG270
+V172

200

300
MG205
+V153

600
MG172
+V105

900

MG Duty Table

주1. 입력 회전수 : 1800 rpm 기준
주2. S.F = 1.0 기준 ( 1이상을 필요한 경우 연구소에 문의 바랍니다.)
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Best Engineered and High Quality
MAX leads the 21st Century

■ 특 징

◎ 부품 표준화 및 재고 확보

  부품 표준화와 사내 재고를 확보 함으로써 최단 납기에 

당사 제품을 고객에게 공급하고 있습니다.

 

◎ 기어드 모터 제품 표준화

  최신 설계 기술과 표준화된 부품 을 적용하여 

반영구적이고 가격 경쟁력 있는 기어드 모터 제품을 

생산하고 있습니다.

 

◎ 고 정밀, 높은 신뢰도의 생산 기술

  최신 세이빙, 연마기 등의 장비를 도입하여 고 정밀, 높은 

신뢰도의 생산 기술을 실현하고 있습니다.

 

◎ 소형 & 경량화 설계

  소형 경량화 설계 및 특수 열처리와 치형 연마를 

적용하여 과부하에 견딜 수 있는 제품을 생산하고 

있습니다.

 

◎ 경제적인 가격

  표준화된 대량 생산체제를 갖춤으로써 우수한 제품을 

경제적인 가격에 공급하고 있습니다.

■ Features

◎ Component Standardization & Securing Stock

  We are supplying our geared motors for the 

customers in the shortest lead time by standardizing its 

components and securing stock in the company. 

◎ Geared Motor Product Standardization 

  We are providing the reliable and cost-effective 

geared motors by adopting the leading design 

technology and its component Standardization.

 

◎ Highly precise & reliable Manufacturing Technology 

  We are adapting the highest precise and reliable 

manufacturing technology with the brand-new shaving 

machine and grinder.

◎ Compact & Light weighted Product

  We are designing the compact and light weighted 

products and producing it with the specialized heat 

treatment and  saw sharpening, so it can sustain 

under the overloaded circumstances.

◎ Cost-effective Price

  We are providing our products at the cost-effective 

price while equipping the standardized mass 

production system.
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출력의 선정

①  필요한 출력축 회전수 N (RPM)에 따라 감속비를 결정하십시오.

②  부하 토오크 T₁(kgf-m)에서 전달토오크 T(kgf-m)를 산출하십시오. 

T = T₁ X Sf 

Sf (써비스 계수) : 출력축에 작용하는 부하의 성질과 운전시간에 의하여 표1에 표시하였습니다.

③  산출된 전달토오크 T(kgf-m) 및 부하 토오크 T₁(kgf-m)과 회전수 N(RPM)에 의하여 그림1의 출력선정도에 의하여 

각각의 모터용량을 구하고 가능한 높은 쪽으로 선정하여 주십시오. 

 

(예) 출력수 회전수 : N = 60RPM (60Hz) 

 부하토오크 : T₁ = 20 kgf-m 

 피동기 : 콘베어 (균일하중) 

 운전시간 : 12시간 / 일 

 a. 감속비 ∫= 60/1800 = 1/30 

 b. 전달 토오크 T : 표2 및 표1에 의하여 Sf = 1.25 

    T = T₁ X Sf = 20 X 1.25 = 25 (kgf-m)  

 c. 모터출력 

  부하 토오크 T₁에 의거 N = 60 과 T₁ = 20 의 교차점을 구하시오. 

  교차점은 0.75 Kw와 1.5 Kw의 사이 

Power Estimation 

①  According to required output shaft rotation N(RPM),calculate reduction ratio.

①  Calculate T ransfer Load from load torque T₁(kgf-m) by 

T = T₁ X Sf  

where Sf is service factor, T ypes of service factor have been classified in T able 1 according 

③  Using obtained transfer torque T, load torque T₁ and rotation N,choose motor capacity from Fig. 

If possible,choose higher one. 

 

(EX) Output shaft rotation : N = 60 RPM(60Hz) 

 Load torque T₁ = 20 kgf-m 

 Driven M achine : Conveyor 

 Operation Hours : 12 Hours/day 

 a. Reduction Ratio : ∫ = 60 / 1800 = 1/30 

 b. Transfer Torque : T  

       Sf = 1.25 from T able 2 and T able 1 

       T = T₁ X Sf = 20 X 1.25 = 25 (kgf-m) 

 c. Motor Output 

  Point the crosspoint of T₁(=20) and N(=60). 

  The crosspoint is between 0.75Kw and 1.5 Kw.
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O.H.L(Overhang Load)의 확인

O.H.L은 출력축에 작용하는 굽힘하중의 위치를 효시하고 

있습니다. 상대기계와 체인, 기어, 벨트 등으로 연결한 

경우에 발생하며, 카프링에 의한 직결의 경우에는 발생치 

않습니다.

 O.H.L(kgf) = T₁ / R X Sf X Ef X Lf X 1000 

  T₁(kg-m) : 사용 토오크 

  R(mm) : 스프로켓, 기어, 풀리 등의 피치원반경 

  Ef : 연결방법에 따른 Ef 값 (표3에서 구함) 

  Lf : 작용거리에 따른 Lf 값 (표4에서 구함)

산출한 O.H.L은 사용 기어드 모터의 허용 O.H.L의 이하에서 

R 및 Lf을 결정하여 주십시오. 

허용 O.H.L은 규격별로 표시되어 있습니다.

팔라이 휠 효과

부하의 관성(GD²)이 크거나 단속운전을 할 때 시동시(또는 

브레이크에 의한 제동시)에 간헐적으로 커다란 토오크가 

발생할 경우에 고장의 원인이 될 수가 있으므로 그림3에 

의한 부하의 관성과 허용시동 회수를 확인하여 주십시오.

  모타축환산부하 GD²(GD²∫) =  

  출력축환산 GD²X (속비)² 

 

  GD²비(R) = 
모타축환산부하 GD²(GD²∫)

기어드모터의 GD²(GD²m)
 

 

  GD²m : (11페이지 참조) 

Overhang Load 

Overhang load indicates the position of side force oc-

curred on output shaft. Overhang load is typically oc-

curred when the motor has been coupled through chain, 

gear or belt and so forth. Direct coupling does not cause 

overhang load.

 O.H.L(kgf) = T₁ / Sf X Ef X Lf X 1000 

 T₁(kg-m) : Applied T or que 

 R(mm) : Diameter of pitch in sprocket,gear or pulley 

 Ef : Ef value according coupling method (Refer Table 3) 

 Lf : Lf value according operation distance (Refer Table 4)

Obtained OHL should be lower than allowed OHL of 

selected gear motor, and R and Lf is obtained from the 

obtained OHL value. Allowed OHL is enlisted according 

to types.

Fly Wheel Effect

When load inertia(GD²)is high or the motor is intermi-

tantly operated, momentarily occurred heavy torque may 

cause the reason of berakdown. Please make sure of 

load inertia and allowble starting number from Picture 3.

 Motor Shaft Conversion Load Inertia (GD²∫) =  

  Output Shaft Conversion Inertia x 

  (Reduction Ratio)²where. 

  Inertia Ratio(R)=Motor Shaft Conversion Load Inertia  

  (GD²∫)/Geared Motor Inertia (GD²m)  

  For GD²m, refer data table in page 11.

Using obtained R and Figure 3, one can get allowable 

starting total number.
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표3. 연결방법(Coupling Ef)

단열체인 (single Row Chain) 1.00

타이밍 벨트 (Timing Belt) 1.00

복열체인 (Double Row Chain) 1.25

기어 (Gear) 1.25

벨트 (V-Belt) 1.50

평벨트 (Plain Belt) 2.50

 

R 수치와 그림3에 의한 허용시동시 총회수를 얻을 수 

있습니다. 

 (예) 모터출력 : 5.5kw 연결방법 : 체인 

  속      비 : 1/10 기동정도 : 20 sw/h 

  부하 GD²(출력축환산) : 4.8 kg·㎡ 

1) GD²∫ = 4.8 X (1/10)²= 0.048Kg·㎡ 

 
2) R = 

GD²∫

GD²
 = 

0.048

0.12
 = 0.4 

3) 그림3에 의한 R = 0.4 의 수직선 체인의 선과 교점을 

구하고 그점에 의한 수평선과 5.5kw 선의 교점이 허용시동 

총회수로 3 X 105 회수가 됩니다. 

 
4) 내구시간은 

허용시동총회수

기동정도
 = 

3×105

20
 = 15,000시간

표4. 작용위치(Applied Point Lf)

∫ Lf

0.25d 0.85

0.50d 0.90

0.75d 0.95

1.00d 1.00

1.25d 1.25

1.25d 1.50

 

(EX) 

Motor Output : 5.5 kw, Reduction Ratio : 1/10 

Load Inertia(Output shaft Conversion) : 4.8Kg·㎡ 

Coupling Method : Chain, Starting Coefficient : 29sw/h

1) GD²∫ = 4.8 X (1/10)²= 0.048Kg·㎡ 

 
2) R = 

GD²∫

GD²
 = 

0.048

0.12
 = 0.4 

3) In Picture 3, find the crosspoing(A) of R = 0.5 

and the curve of chain. Then the allowable starting total 

number is the crosspoint between horizontal line from(A) 

and the required power 5.5 K w.ln this becomes 3 x 106. 

 
4) Durable hours : Allowable starting total number / 

Starting Coefficient = 3 x 105/20 = 15,000 hours 
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특 징 

a) 무여자 작동형 (스프링 크로스식)으로서 정전시에는 

 자동적으로 작동하는 안전 브레이크입니다. 

b) 전원장치가 있어 배선이 용이합니다. 

c) 간단한 구조로 브레이크 갭 조정도 용이합니다.

Features

a) Cross spring type geared motor is automatically 

 opera-tional event at power fallure. 

b) Power connector makes easy wiring. 

c) Simple structure makes brake gap adjustment easy.

브레이크사양 
Brake specification 
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회전체의 GD² 
Inertia of Gyration Object

GD²플라이 휠의 효과 계산법 
Calculation of Fly Wheel Inertia GD²

관성을 일반적인 관성모멘트∫(Kg·m·sec²)로 나타내고 있습니다만 공업용으로 실제 사용할 경우는 GD²(kg-m²)을 

사용하는 것이 편리하다.

In general,inertia is represented by inertia momentum (kg.m.sec²),however,GD²is more widely used for industrial 

purpose.

   GD²= 4g∫ 여기서

G·····중량 Weighta(Kg)

D·····회전직경 Rotation Diameter (m)

g·····중력가속도 Gravity (9.8m/sec²)

∫·····관성모멘트 Inertia Momentum (kg.m.sec²)
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설치 및 사용상 주의사항

1.설치전의 점검 

감속기는 당공장에서 철저한 검사 및 점검한 후 납품하지만, 수송 도중 진동이나 그 외 악영향을 받는 경우가 있으므로 설치 전에 

반드시 다음 사항을 점검하십시오. 

① 누유되는 곳은 없는가 ② 파손된 부분은 없는가 ③ 명판은 주문 사항과 일치하는가

2.상대기계와 연결 방식 

1) 직결방식 

 입출력축 모두 직결방식을 사용하는 것이 가장 좋으며 커플링은 가급적 가요성 커플링을 사용하시기 바랍니다. 

2) 기어, 체인 스프로켓 사용시  

 · 입출력축에 체인, 스프로켓, 풀리 등을 취부하는 경우 아래의 공식에 의해서 스프로켓 및 기어의 직경을 선정해 주십시오. 

체인스프로켓 기어의 피치원 직경 ≧ 3 X 입출력축의 직경

 · 입출력축의 선단에 하중이 작용하면 축에 무리한 힘이 걸려서 축이 파괴되거나 베어링이 손상될 우려가 있으므로 완전히 

안쪽(카바쪽)으로 조립한 후 사용하십시오.

3.윤활유의 선정 및 보존 

1) 주유 및 유량 

  윤활유는 반드시 추천 윤활유를 사용하고 유량은 완전 정지상태에서 유면계의 중심까지 오게 하십시오. 윤활유가 너무 많거나 

적으면 기어와 베어링에 악영향을 미칠 우려가 있습니다.

2) 윤활유의 교환 

  처음 가동시에는 기어의 초기 마모분이 기름에 떨어지므로 운전개시 후 500시간 정도 사용후 새로운 윤활유로 교환하여 

윤활유 교환시 내부를 깨끗하게 세척하여 마모분을 제거하십시오.

Cautions during Installation and Use

1.Before Installation 

Products get through inspection prior to shipment,however, vibration during delivery or other improper treatment may cause 

problem. Please make sure of following check point prior to installation. 

2. Coupling Method with Machine 

(1) Direct Coupling : Direct coupling is the best for both input and output shaft coupling.  

(2) Use with Gear,Sprocket or Chain 

 • When gear,sprocket or chain is connected with input or output shaft, please determine the diameter of sprocket or gear 

using following equation.

 • If load is given to shaft end, excessive force harms to bearing and other parts. Make sure of coupling machine to deep 

side of shaft.

3. No Load Operation 

After 6 hour no load run, actual load running is recommended.

4. Grease 

(1)  Charging and Quantity : One should use only recommended grease, and charge grease up to the center of oil gauge at 

 fully stoped mode. Both more and less grease may cause problems to gear and bearing. 

(2)  Grease Change : For the first 500 hour run, there are excessive particles in grease. Hereafter, grease can be 

 replaced at every 2,000 hours. Rinse inside to remove particles during grease change.

(3)  Grease Type : The gerase types used for standard geared motor are Ks m 2127, ISO VG 150(10cbelow and ISO 

 VG 220(10c up). Local manufacturers are enlisted below.
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●매우 격심한 부하조건의 표준형 감속기에는 한단계 높은 점도의 윤활유를 사용하는 것이 좋습니다. 

●그리스이 전용 기어모터에는 NLGI 0 을 사용하십시오. 

●주위온도가 40°C 이상되는 경우에는 당사에 문의하여 주십시오. 

●사용온도가 높은 경우에는 한단계 높은 점도유를 선택하십시오.

●For severe load, It is recommended to use one-step up grease for standard geared motor. 

●Greased motor needs to use NLGI 0. 

●For use of motor at higher than 40°C, Please ask us for direction. 

●When normal running temperature is high, choose a one-step up viscosity grease.
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●형 식 : TEFC

●절연계급 : B

●Type               : TEFC

●Insulation class : B

※ HIGEN 모터 기준
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SAMYANG        SAMYANG        
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SAMYANG        SAMYANG        

0.2kW (1/4 HP, 3-Phase 삼상)

GEARED MOTOR

0.4kW (1/2 HP, 3-Phase 삼상)

0.2kW (1/4 HP, 1-Phase 단상) 0.4kW (1/2 HP, 1-Phase 단상)

Output(kW) 0.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5 ~ 1/100

RPM 360 ~ 18 9

F88

Output(kW) 0.4 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5 ~ 1/100

RPM 360 ~ 18 12

F105

Output(kW) 0.4 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5 ~ 1/100

RPM 360 ~ 18 12

V105

Output(kW) 0.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5 ~ 1/100

RPM 360 ~ 18 9

V88

Output(kW) 0.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5 ~ 1/100

RPM 360 ~ 18 10

F88

Output(kW) 0.4 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5 ~ 1/100

RPM 360 ~ 18 16

F105

Output(kW) 0.4 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5 ~ 1/100

RPM 360 ~ 18 16

V105

Output(kW) 0.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5 ~ 1/100

RPM 360 ~ 18 10

V88
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LINE POWER

M-TYPE GEARED MOTOR M-TYPE LINE POWER

0.2kW(1/4 HP) Line Power 0.4kW(1/2 HP) Line Power

0.4kW(1/2 HP, 3-Phase 삼상) 0.4kW(1/2 HP)

REDUCTION GEARS CO., LTD

SAMYANG

Output(kW) 0.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5 ~ 1/100

RPM 360 ~ 18 5.2

L88

Output(kW) 0.4 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5 ~ 1/100

RPM 360 ~ 18 7.1

L105

Output(kW) 0.4 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5 ~ 1/100

RPM 360 ~ 18 21

F115

Output(kW) 0.4 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5 ~ 1/100

RPM 360 ~ 18 16

L115
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SAMYANG        SAMYANG        

GEARED MOTOR

0.75kW(1 HP, 3-Phase 삼상)

0.75kW(1 HP, 1-Phase 단상)

0.75kW(1 HP, 1-Phase 단상)

V.T GEARED MOTOR

Output(kW) 0.75 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/120 1/60 1/40

RPM 15 30 45 39

F153

Output(kW) 0.75 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/120 1/60 1/40

RPM 15 30 45 40

F153

Output(kW) 0.75 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/120 1/160 1/40

RPM 15 30 45 40

V153

Output(kW) 0.75 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30 1/20 1/15 1/10

RPM 60 90 120 180 29

F135

Output(kW) 0.75 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30 1/20 1/15 1/10

RPM 60 90 120 180 29

F135

Output(kW) 0.75 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30 1/20 1/15 1/10

RPM 60 90 120 180 28

V135
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LINE POWER

0.75kW(1 HP)

V.T GEARED MOTOR
0.75kW(1 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 0.75 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/120 1/60 1/40

RPM 15 30 45 29

L153

Output(kW) 0.75 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/120 1/160 1/40

RPM 15 30 45 36

V153

Output(kW) 0.75 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30 1/20 1/15 1/10

RPM 60 90 120 180 20

L135

Output(kW) 0.75 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30 1/20 1/15 1/10

RPM 60 90 120 180 28

V135
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SAMYANG        SAMYANG        

GEARED MOTOR

1.5kW(2 HP, 3-Phase 삼상)

V.T GEARED MOTOR

1.5kW(2 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 1.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/120

RPM 15 132

F235

Output(kW) 1.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/90

RPM 20 98

F205

Output(kW) 1.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60 1/50 1/45

RPM 30 36 40 65

F172

Output(kW) 1.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60 1/50 1/45

RPM 30 36 40 81

V172

Output(kW) 1.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30 1/20 1/15 1/10

RPM 60 90 120 180 51

F153

Output(kW) 1.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30 1/20 1/15 1/10

RPM 60 90 120 180 50

V153
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LINE POWER

1.5kW(2 HP)

V.T GEARED MOTOR

1.5kW(2 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 1.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/90

RPM 20 102

V205

Output(kW) 1.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/120

RPM 15 140

V235

Output(kW) 1.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/120

RPM 15 114

L235

Output(kW) 1.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/90

RPM 20 78

L205

Output(kW) 1.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60 1/50 1/45

RPM 30 36 40 43

L172

Output(kW) 1.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30 1/20 1/15 1/10

RPM 60 90 120 180 27

L153
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SAMYANG        SAMYANG        

GEARED MOTOR

2.2kW(3 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/120

RPM 15 181

F270

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/90

RPM 20 142

F235

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60

RPM 30 113

F205

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/50 1/40

RPM 36 45 88

F181

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30 1/20 1/15 1/10

RPM 60 90 120 180 73

F172
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V.T GEARED MOTOR

2.2kW(3 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/120

RPM 15 185

V270

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60

RPM 30 115

V205

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/50 1/40

RPM 36 45 92

V181

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/90

RPM 20 142

V235

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30 1/20 1/15 1/10

RPM 60 90 120 180 85

V172
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SAMYANG        SAMYANG        

LINE POWER

2.2kW(3 HP)

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/120

RPM 15 153

L270

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/90

RPM 20 135

L235

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60

RPM 30 83

L205

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/50 1/40

RPM 36 45 59

L181

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30 1/20 1/15 1/10

RPM 60 90 120 180 45

L172
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GEARED MOTOR

3.7kW(5 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/90

RPM 20 184

F270

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30

RPM 60 98

F181

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60

RPM 30 150

F235

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/50 1/40

RPM 36 45 118

F205

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15 1/10

RPM 90 120 180 80

F172
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SAMYANG        SAMYANG        

V.T GEARED MOTOR

3.7kW(5 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/90

RPM 20 188

V270

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60

RPM 30 148

V235

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30

RPM 60 95

V181

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/50 1/40

RPM 36 45 118

V205

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15 1/10

RPM 90 120 180 89

V172
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LINE POWER

3.7kW(5 HP)

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/90

RPM 20 155

L270

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30

RPM 60 88

L181

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60

RPM 30 121

L235

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/50 1/40

RPM 36 45 86

L205

Output(kW) 3.7 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15 1/10

RPM 90 120 180 50

L172
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SAMYANG        SAMYANG        

GEARED MOTOR

5.5kW(7.5 HP, 3-Phase 삼상)

V.T GEARED MOTOR

5.5kW(7.5 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 5.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30

RPM 60 135

V205

Output(kW) 5.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60

RPM 30 188

F270

Output(kW) 5.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30

RPM 60 135

F205

Output(kW) 5.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/50 1/40

RPM 36 45 150

F235

Output(kW) 5.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15 1/10

RPM 90 120 180 118

F181

Output(kW) 5.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15 1/10

RPM 90 120 180 105

V181
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LINE POWER

5.5kW(7.5 HP)

V.T GEARED MOTOR

5.5kW(7.5 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 5.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60

RPM 30 190

V270

Output(kW) 5.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60

RPM 30 132

L270

Output(kW) 5.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30

RPM 60 84

L205

Output(kW) 5.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/50 1/40

RPM 36 45 98

L235

Output(kW) 5.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/50 1/40

RPM 36 45 152

V235

Output(kW) 5.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15 1/10

RPM 90 120 180 60

L181
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SAMYANG        SAMYANG        

GEARED MOTOR

7.5kW(10 HP, 3-Phase 삼상)

V.T GEARED MOTOR

7.5kW(10 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 7.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/10

RPM 180 132

V181 

Output(kW) 7.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30

RPM 60 164

F235

Output(kW) 7.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/10

RPM 180 132

F181

Output(kW) 7.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/50 1/40

RPM 36 45 200

F270

Output(kW) 7.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15

RPM 90 120 149

F205

Output(kW) 7.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15

RPM 90 120 149

V205
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LINE POWER

7.5kW(10 HP)

V.T GEARED MOTOR

7.5kW(10 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 7.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30

RPM 60 164

V235

Output(kW) 7.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30

RPM 60 98

L235

Output(kW) 7.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/10

RPM 180 60

L181

Output(kW) 7.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/50 1/40

RPM 36 45 132

L270

Output(kW) 7.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15

RPM 90 120 84

L205

Output(kW) 7.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/50 1/40

RPM 36 45 200

V270
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SAMYANG        SAMYANG        

GEARED MOTOR

11kW(15 HP, 3-Phase 삼상) 15kW(20 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 11 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30

RPM 60 220

F270

Output(kW) 11 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/10

RPM 180 180

F205

SAMYANG

Output(kW) 11 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/10

RPM 180 180

F205

Output(kW) 15 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/10

RPM 180 225

F235

Output(kW) 15 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15

RPM 90 120 240

F270

Output(kW) 11 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15

RPM 90 120 197

F235
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V.T GEARED MOTOR

11kW(15 HP, 3-Phase 삼상) 15kW(20 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 11 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30

RPM 60 220

V270

Output(kW) 11 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/10

RPM 180 180

V205

Output(kW) 15 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/10

RPM 180 225

V235

Output(kW) 11 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15

RPM 90 120 197

V235

Output(kW) 15 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15

RPM 90 120 240

V270

S • A • M • Y • A • N • G 1-41

G
E
A
R
E
D

M
O
T
O
R
S



SAMYANG        SAMYANG        

LINE POWER

11kW(15HP, 3-Phase 삼상) 15kW(20 HP, 3-Phase 삼상)

Output(kW) 11 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/10

RPM 180 75

L205

Output(kW) 11 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/30

RPM 60 115

L270

Output(kW) 15 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/10

RPM 180 100

L235

Output(kW) 15 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15

RPM 90 120 115

L270

Output(kW) 11 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/20 1/15

RPM 90 120 95

L235
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GEARED MOTOR [주차기 전용 BRAKE 부착형]

0.2kW(1/4 HP, 3-Phase 삼상) 0.4kW(1/2 HP, 3-Phase 삼상)

SAMYANG

1.5kW(2 HP, 3-Phase 삼상) 2.2kW(3 HP, 3-Phase 삼상)

SAMYANG

SAMYANG

SAMYANG SAMYANG

SAMYANG

Output(kW) 0.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5~1/75

RPM 360~24 12

V88

Output(kW) 0.4 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5~1/100

RPM 360~18 15

V105

Output(kW) 0.4 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5~1/100

RPM 360~18 15

F105

Output(kW) 0.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/5~1/75

RPM 360~24 12

F88

Output(kW) 2.2 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60

RPM 30 90

F181

Output(kW) 1.5 Weight
(kg)

Gear Ratio 1/60 1/90 1/100

RPM 30 20 18 68

F172
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